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NANO4YOU Cabrio Verdeck Imprägnierung ist ein temporäres wasserbasiertes Beschichtungsmaterial
auf Basis der chemischen Nanotechnologie, welches auf Kunststoffoberflächen (Polyester, PMMA, PC)
einen Easy-to-Clean-Effekt bewirkt. Das aufgeriebene Material erzeugt auf den Oberflächen einen
dünnen Film, der das Anhaften von Schmutz und Fremdstoffen verringert und Wasser besser abperlen
lässt. Beschichtete Oberflächen sind besonders leicht zu reinigen.

Technische Daten

Eigenschaft Wert

Verdünnung Keine

Auftragsmenge ca. 10 bis 100 ml/m² (je nach Textilart)

Aushärtung / Trocknung mind. 30 Minuten

Handhabung siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerung und Haltbarkeit siehe Sicherheitsdatenblatt, Flaschen- oder Kanisteraufdruck

Lagertemperatur +5 °C bis +25 °C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost
schützen, gut verschlossen im Originalgebinde lagern

Anwendung
Vor Gebrauch sehr gut schütteln. Es wird eine Sprühapplikation (z. B. Handsprayer) oder Tauch- bzw.
Walzenapplikation empfohlen. Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche
überprüft werden.

Vorbereitung
Die Textilien müssen vor der Applikation gründlich gewaschen und gespült werden, um alle Textilhilfs- bzw.
Präparationsmittel (z. B. Netz- und Gleitmittel) zu entfernen.

Beschichtung
NANO4YOU Cabrio Verdeck Imprägnierung so auftragen, dass sich ein dünner, gleichmäßiger Nassfilm auf der
Textiloberfläche bildet. Je nach Auftragsstärke kann eine zarte Eindunkelung der Textilien auftreten.

WICHTIG
Die Trocknung des aufgebrachten Materials benötigt mindestens 15 Minuten. Bei höherer Luftfeuchte ist mit
einer Verlängerung der Aushärtezeit zu rechnen (bis zu einigen Stunden).

Wirknachweis (Tropfentest)
Wasser soll auf der gesamten Fläche Tropfen bilden, aber keinen gleichmäßigen Film ausbilden.
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Trocknung
Der Easy-to-Clean-Effekt stellt sich ca. 30 Minuten nach dem Polieren ein.

Sollte der temporäre Easy-to-Clean-Effekt nachlassen, kann zum Auffrischen des Effektes wie bei der
Erstbehandlung verfahren werden.

Einfluss der Umgebung
Bei hoher Luftfeuchtigkeit zur Verbesserung der Haltbarkeit der Schicht die Oberfläche vor der Beschichtung mit
einem Zellstofftuch und wenig Alkohol oder Spiritus abwischen. Bei Temperaturen über +25 °C kleinere
Flächenabschnitte beschichten. Nicht unter +5 °C anwenden.

Reinigung der beschichteten Oberflächen
Da Schmutz, Ruß usw. nicht fest auf der Beschichtung haften, sind keine aggressiven Waschmittel erforderlich. Die
Waschmittel sollten frei von Textilhilfs- bzw. Präparationsmitteln (z. B. Netz- und Gleitmitteln, Tensiden) sein.

Die Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigenen
Prüfungen hinsichtlich der Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in
jedem Fall zu beachten.


