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NANO4YOU Schuh-Imprägnierung ist eine wässrige, gebrauchsfertige Imprägnierung für nahezu alle
gängigen Schuhmaterialien. Das wasserbasierte organofunktionelle Polysilan-System legt einen nahezu
unsichtbaren Schutzfilm um jede einzelne Faser, nicht über sie. Wasser, Schlamm und Schmutz perlen
ab, der Schuh bleibt diffusionsoffen und atmungsaktiv. Der Abperleffekt erreicht typische Werte über 95
% bei nahezu unveränderter Wasserdampfdurchlässigkeit.

Die Formulierung ist vollständig PFAS-frei, lösemittelarm, ohne Treibgas und ohne scharfen Geruch.
Damit ist sie auch in Innenräumen, in der Nähe von Kindern und Haustieren und für sensible
Membran-Schuhe (GORE-TEX, eVent, SympaTex) geeignet.

Technische Daten

Eigenschaft Wert

Wirkstoffbasis wasserbasiertes organofunktionelles Polysilan-System, PFAS-frei

Verdünnung keine, gebrauchsfertig

Verbrauch ca. 30 bis 50 ml pro Paar Schuhe (Reichweite ca. 2 bis 3 Paar je
100 ml)

Auftragsmenge pro Fläche ca. 70 bis 200 ml/m² je nach Material und Saugfähigkeit

Sprühabstand 15 bis 20 cm

Abperleffekt (frisch beschichtet) > 95 % gegenüber unbehandeltem Material

Berührungstrocken ca. 30 Minuten

Volle Schutzwirkung nach ca. 12 Stunden

Atmungsaktivität Dampfdurchlässigkeit nahezu unverändert (Filmbildung um die
Faser)

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C

Lagerung
12 Monate im Originalgebinde, +10 °C bis +25 °C, vor
Sonneneinstrahlung und Frost schützen, Gebinde stets
verschlossen halten

Lieferformen 100 ml Pump-Spray, 250 ml, 500 ml Sprühflasche, 1 L, 5 L, 10 L,
20 L Kanister (200 L Fass und IBC auf Anfrage)
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Anwendungsbereiche
Geeignet für nahezu alle gängigen Schuhmaterialien:

Sneaker aus Stoff oder Mesh, Wanderschuhe und Outdoor-Schuhwerk, Stoffschuhe und Espadrilles aus Leinen oder
Canvas, Wildleder, Velours und Nubuk, Kinder- und Sportschuhe, Membran-Schuhe mit GORE-TEX, eVent oder
SympaTex.

Nicht geeignet für: Glattleder mit pigmentierter Deckschicht (Pigmentschicht verhindert Eindringen des Wirkstoffs),
Lackschuhe, Gummistiefel und reine PU-Beschichtungen. Bei farbigen Wildleder-, Nubuk- und Membran-Schuhen
vorab an unauffälliger Stelle prüfen.

Wirkprinzip
Das Polysilan-System lagert sich um jede einzelne Faser an und bildet dort einen monomolekularen Schutzfilm. Die
Poren der Faserzwischenräume bleiben offen, sodass Wasserdampf weiterhin nach außen entweichen kann. Wasser,
Schmutz und Öl perlen dagegen an der Faseroberfläche ab und können nicht in das Material eindringen.

Im Vergleich zu klassischen Fluorcarbon-Imprägnierungen (PFC/PFAS): Gleichwertige bis bessere Abperlleistung bei
gleichzeitig vollständigem Verzicht auf per- und polyfluorierte Verbindungen. Damit weder
kennzeichnungspflichtig noch im Verdacht der Bioakkumulation.

TIPP
Bei Wildleder, Nubuk und sehr dunklen Membran-Schuhen empfehlen wir vor der ersten Anwendung einen
Test an einer unauffälligen Stelle (z. B. Zunge oder Innenseite), um die Farbentwicklung im trockenen Zustand
zu prüfen.

Anwendung (5-Schritt-Protokoll)
1. Reinigen: Schuhe gründlich von Staub, Salz, Schlamm und alten Pflegeresten befreien. Bei Wildleder zusätzlich
aufrauen (Wildlederbürste). Stoff- und Sneaker-Materialien gegebenenfalls mit einem milden Reiniger waschen.
Dauer ca. 5 bis 10 Minuten.

2. Trocknen: Die Schuhe müssen vor der Imprägnierung vollständig trocken sein. Bei Raumtemperatur 4 bis 12
Stunden, je nach Material und Durchnässung. Keine Wärmequellen wie Heizung oder Föhn direkt am Schuh.

3. Auftragen: Vor Gebrauch gut schütteln. Aus 15 bis 20 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen, bis sich ein leichter
Nassfilm zeigt. Pro Paar ca. 30 bis 50 ml, Sprühdauer rund 2 Minuten. Auf eine vollständige Benetzung aller
Außenflächen, Nähte und Saumbereiche achten.

4. Einziehen lassen: Mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur einziehen lassen. In dieser Zeit die Schuhe nicht
tragen und nicht abwischen.

5. Effekt prüfen: Nach 12 Stunden volle Schutzwirkung erreicht. Mit dem Wassertropfen-Test prüfen: Ein Tropfen
Wasser auf die behandelte Fläche tropfen und beobachten, ob er sauber abperlt. Falls nicht vollflächig: an den
betreffenden Stellen Schritt 3 und 4 wiederholen.
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WICHTIG
Nicht über Wärmequellen oder in praller Sonne trocknen lassen. Während der ersten 30 Minuten keinen
Druck auf die behandelte Oberfläche ausüben. Bei Membran-Schuhen empfehlen wir grundsätzlich zwei
dünne Aufträge im Abstand von je 12 Stunden statt eines dicken Auftrags.

Auffrischung und Pflege
Die Schutzwirkung hält je nach Trageintensität, Witterung und Reinigungsfrequenz mehrere Wochen bis Monate.
Sobald der Abperleffekt nachlässt (Wassertropfen versickern statt abzuperlen), ist eine Auffrischung sinnvoll.

Vor der Auffrischung Schuhe gründlich reinigen und vollständig trocknen, anschließend wie bei der Erstanwendung
verfahren. Die Imprägnierung lässt sich beliebig oft erneuern, ohne dass sich der Wirkstoff auf den Fasern aufbaut.

Reinigung beschichteter Schuhe: keine aggressiven Reiniger erforderlich. Wir empfehlen lauwarmes Wasser und
gegebenenfalls einen pH-neutralen Schuhreiniger ohne Tenside und Netzmittel.

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise
Verarbeitung bei +5 °C bis +25 °C in einem gut belüfteten Raum. Sprühnebel nicht einatmen. Bei Kontakt mit den
Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Die Formulierung enthält keine als gefährlich eingestuften Inhaltsstoffe gemäß CLP-Verordnung. Während der
Trocknungsphase Haustiere von den behandelten Schuhen fernhalten, nach vollständigem Trocknen ist die
Beschichtung unbedenklich.

WICHTIG
Frostempfindlich. Frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und innerhalb von 12 Monaten
aufbrauchen.

Lagerung
12 Monate ungeöffnet im Originalgebinde bei +10 °C bis +25 °C. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und
Verunreinigungen geschützt lagern. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und
Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Bei empfindlichen oder farbigen Materialien wird vor jeder ersten
Anwendung eine Musterfläche an unauffälliger Stelle empfohlen. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu
beachten.


